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イヤーCFMサーモアネモメーター

407119 ヘビーデューティCFMホットワイヤー・サーモアネモメーターは167cm のケーブル付
きテレスコープ型プローブ (94cmまで伸縮) を採用しているため、ダクトや換気システムでの使
用に最適です。風量 (CFM/CMM)、風速 (5つの測定単位を選択)、温度 (最高50°C (122°F)まで) 
を正確に測定できます。風量は瞬時値または最大20ポイントまでの平均で表示することが可能で
す。その他の機能としては、データホールド、Min/Max、自動パワーオフなどが挙げられます。

機能
•	 風速を最低40ft/minまで測定

•	 テレスコープ型プローブはダクトや換気システムで

の使用に最適; 940mm (3ft) まで伸縮

•	 風量をCFM (ft3/min) とCMM (m3/min) で測定し、

同時に温度も測定

•	 風量は2つのモード (瞬時値または最大20ポイントま

での平均) で表示

•	 MINとMAX測定値を記録/呼び出し

•	 大型36mm デュアルLCDディスプレイ

•	 データホールドと自動パワーオフ

•	 167.6cm のケーブル付きテレスコープ型プローブと

単三電池4個を付属

注文

407119 N......... ヘビーデューティホットワイヤーCFMサーモアネモメーター
N はNISTの標準に基づいて最適に校正された製品であることを示しています。部品番号の後ろに-NISTを付けて注文してください。
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仕様 範囲 分解能 精度 (%rdg+桁)

ft/min 40～3346 ft/min 1 ft/min ± (5% + 5桁)

MPH 0.5～38.0 MPH 0.1 MPH

ノット 0.4～33.0ノット 0.1ノット

m/s 0.2～17.0 m/s 0.1 m/s

km/h 0.7～61.2 km/h 0.1 km/h

温度 32～122°F 0.1°F ±1.5°F

0～50°C 0.1°C ±0.8°C

範囲 分解能 面積

CMM (meter3/min) 0～36,000 m3/min 0.001～1 m3/min 0.001～30.0 m2

CFM (feet3/min) 0～1,271,200 ft3/min 0.01～100 ft3/min 0.001～322.91 ft2

 

UPC Code: 793950401194


